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LEICA M4-2 ed M4-P (Canada)
Il nuovo sistema a sei cornici
LEICA M6 (Germany)
Esposimetro TTL con 1 LED
Il mirino con sei cornici
CONSIDERAZIONI SULLA LEICA M6 DELLA
PRODUZIONE PIU RECENTE
AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
COME SI CONTROLLA UN APPARECCHIO *M”
Il sigillo Leitz
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CONSERVAZIONE DEGLI OBIETTIVI LEITZ
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LEICAFLEX SL-2
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La fotografia di copertina ¢ sta-
ta eseguita con Leicaflex SL,
Summicron 50 Wetzlar, Agfapan
100, 4 lampade opaline da 40 watt.




Il fotografo sensibile, che affina nel tempo il
proprio gusto, seguendo una naturale inconten-
tabilita, si spinge anche alla ricerca del mezzo
migliore.

L’autore ha focalizzato la sua attenzione sulla
tecnologia della produzione Leitz che ritiene, e lo
dimostra con acute ed obiettive analisi corredate
di numerose illustrazioni, la piu idonea a realizza-
re ogni espressione fotografica.

Quando il fotografo preparato ed esigente si
rende conto della validita del sistema Leitz, non
'abbandona piu.

Questo trattato, nuovo nel suo genere e del qua-
le si sentiva la mancanza, insegna a scoprire i
segreti € le virtu dei prodotti Leitz e, inoltre, a
scegliere e selezionare quelli piu adatti a soddisfa-
re le esigenze del professionista e dell’amatore.

Chiunque possiede e utilizza i gioielli Leitz,
dopo aver letto il trattato, torna a leggerlo e a con-
sultarlo piu volte, considerandolo un compagno di
lavoro e di svago. | '




